
 

Требования к макулатуре, принимаемой на ООО «ТехРесурс». 

Принимаем макулатуру МС-5Б (1 сорт и 2 сорт) согласно ГОСТ 10700-97.  

Основные требования: 

- влажность партии макулатуры должна быть не более 15%; 

- массовая доля загрязнений партии не более 1%; 

- в партии не должно содержаться включений из п. 4.1.2 и ПРИЛОЖЕНИЯ А (ГОСТ 

10700-97) 

- не допускаются включения макулатуры более низкого сорта МС-9В (картонная втулка), 

МС-10В (яичная ячейка), МС-7Б.  

- не допускаются включения прелой макулатуры с резким затхлым запахом. 

При наличии в макулатуре вышеперечисленных включений, при приеме партии 

макулатуры их вес будет «минусоваться» из общего веса поставленной макулатуры.  

Особые требования (при обнаружении ниже перечисленных дефектов в макулатуре-

партия возвращается обратно поставщику, т.к. макулатура с данными дефектами не 

может быть переработана на предприятии без ущерба для качества выпускаемой 

продукции): 

- не допускаются примеси битума и битумированных бумаг и других смазочных 

материалов; 

- не допускаются примеси рыбных коробок с резким рыбным запахом; 

- не допускаются примеси макулатуры с белым ламинированным, кашированным слоем, 

влагопрочной макулатуры, обоев; 

- не допускаются бумажные мешки с остатками затариваемых веществ (особенно 

строительных материалов, которые не растворяются в воде); 

- не допускаются примеси промасленных коробок, пропитанных жиром 

 


